Программа DeW_LUJG

Детали гнутые общемашиностроительного применения

Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки и линий гиба гнутых деталей общемашиностроительного применения, таких как: уголок, несколько типов швеллеров, несколько типов скоб, хомут, труба прямоугольная, петля…, всего 12 деталей. Также можно для любой детали создать файл для построения в Автокаде 2-D модели развертки с линиями гиба. Развертка не учитывает припуски на сварку, резку материала и т. п.

1. Запустить программу. 

2. Выбрать нужную деталь. Ввести размеры детали. Десятичным разделителем является точка.
3. После окончания ввода размеров выбрать задачу, которая должна быть решена:

 - «провести расчет» – результаты расчета будут выведены на экране ниже панели выбора задачи;

 - «расчет, файл 2D развертки» - в папке, где находится exe-файл программы, будет создан файл с расширением .scr (дополнительно к выводу результатов расчета на экран).

4. Нажать кнопку "Выполнить!". Если при вводе размеров допущены ошибки - появятся сообщения с разъяснениями. Необходимо исправить введенные размеры и вновь нажать кнопку "Выполнить!".

5. Ниже панели выбора задачи появятся исполнительные размеры, достаточные для вычерчивания или разметки развертки, и справочная информация о площади поверхности и массе развертки. Если выбрана задача «расчет, файл 2D развертки» в папке, где находится exe-файл программы, будет создан файл с расширением .scr и на кнопке можно будет прочесть имя созданного файла.

6. Если в открытом окне AutoCADа в пространстве модели созданный scr-файл запустить на выполнение (в меню AutoCADа: Tools/Run Script... и выбрать созданный scr-файл) - в текущем слое будет построена развертка детали.

 Внимание. Если предполагается использовать scr.файл для построения модели развертки в Автокаде, нужно предварительно настроить программу:

   а) открыть редактором типа "Блокнот" текстовый файл Dew_ini.txt (редактор Word для открытия файла не использовать!), находящийся в папке Source (файл не удалять, перемещать вместе с файлом программы);

   б) ввести в командную строку Автокада команду _osmode и нажать клавишу «Enter";

   в) в командной строке появится сообщение: Enter new value for OSMODE <...>:

Число в угловых скобках (в данном тексте оно заменено троеточием) определяет набор объектных привязок (Object Snap) Автокада, установленных пользователем на компьютере; 

   г) число в угловых скобках ввести вместо числа, содержащегося в файле Dew_ini.txt. Файл Dew_ini.txt сохранить и закрыть. С этого момента программа расчета развертки будет поддерживать выбранный пользователем набор объектных привязок. В случае изменения пользователем набора объектных привязок повторить действия, указанные в п.п.а-г;

   д) нажав клавишу "Esc", выйти из режима изменения набора объектных привязок Автокада.

   Примечание. Число 15359, содержащееся в файле Dew_ini.txt, поставляемом с программой, соответствует набору всех объектных привязок Автокада-2005.

7. Если нужно провести расчет развертки для другой детали – повторить пункты 2…5.
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