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Taip 1.04
1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа Taip 1.04 предназначена для автоматизации работы по вставке и заполнению рамок с основными надписями при разработке чертежей и схем с помощью программы Autodesk Inventor 9.
Программа обеспечивает:
- выбор и вставку рамок A4, A3 с основными надписями по ЕСКД (формы 1 и 2а) в текущий лист;
- замену рамок в текущем листе без переоформления основной надписи;
- добавление нового листа с выбранной рамкой одним щелчком клавиши мыши;

- удаление текущего листа одним щелчком клавиши мыши;
- заполнение граф основной надписи с помощью удобного диалогового окна;

- выбор фамилий, наименований изделий и материалов из выпадающих списков;
- выбор обозначения и наименования из числа зарегистрированных;

- автоматическую вставку формата, обозначения и наименования текущего чертежа в спецификацию (для тестирования);
- настройку любых параметров чертежа;

- автоматическую запись всех данных основной надписи первого листа (атрибутов) документа в специальную таблицу файла BAZA.mdb. Данные этой таблицы могут быть использованы программами, работающими с базами данных, например, для организации электронного документооборота;

- одновременную работу неограниченного количества пользователей.
В состав программы включен модуль Регистратор ЕСКД. Описание его находится в папке с программой.
2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Для работы программы на компьютере должна быть установлена программа Autodesk Inventor 9. Программа тестировалась в Windows XPsp1/sp2.
3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1   П о д г о т о в к а   к   р а б о т е
Перед началом работы распакуйте файл taip105.zip.  После этого
1) запустите Autodesk Inventor;
2) командой Tools|Application Options… откройте диалоговое окно Options; 

3) на вкладке File в рамке Default VBA Project укажите путь к файлу PAMKA.ivb из распакованной папки;

4) закройте окно Options;
5) командой Tools|Macro|Macros… откройте диалоговое окно Macros;
6) выделите название макроса CreateMacroPanel и нажмите на кнопку Run;
7) Закройте диалоговое окно Macros;
8) переименуйте файл Standard.idw в папке Templates программы Autodesk Inventor в Standard_old.idw; 
9) файл Standard.idw папки скопируйте в папку Templates программы Autodesk Inventor;
10) перезапустите Autodesk Inventor.
3.2   В ы з о в   д и а л о г о в ы х   о к о н
На панели Drawing Views Panel нажатие на кнопку

- Frame отобразит на экране диалоговое окно Вставка рамки как изображено на рисунках 1, 2, 3 и 4.

- Title отобразит на экране диалоговое окно Taip 1.05 как изображено на рисунке 5.
3.3   В ы б о р   и   в с т а в к а   р а м к и

Для выбора рамки необходимо в диалоговом окне Вставка рамки щелкнуть левой клавишей мыши:
для смены листа (первый/последующий) — по изображению основной надписи в рамке (см. рисунок 1);
для смены ориентации — над рамкой типа «Альбом» или слева от рамки типа «Портрет» (см. рисунок 2);
для увеличения формата — левее и выше рамки (см. рисунок 3);
для уменьшения формата — в левой верхней четверти рамки (см. рисунок 4);
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                      Рисунок 1                   Рисунок 2                    Рисунок 3                      Рисунок 4
После нажатия на кнопку OK диалоговое окно Вставка рамки закроется, а выбранная рамка будет вставлена в лист.
3.4   Д о б а в л е н и е   л и с т а

Для добавления нового листа необходимо выбрать рамку и нажать на кнопку Добавить. В диалоговом окне Autodesk Inventor отобразится новый лист с основной надписью.

3.5   У д а л е н и е   л и с т а

Для удаления текущего листа необходимо нажать на кнопку Удалить. Текущий лист будет удален из окна Autodesk Inventor.
3.4   Р е д а к т и р о в а н и е   о с н о в н о й   н а д п и с и
Редактирование основной надписи производится при помощи диалогового окна Taip 1.05.
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Рисунок 5
При заполнении граф:

- в обозначении код вида документа следует отделять от остальной части обозначения пробелом. При этом в графе «Перв. примен.» в выпадающем списке появится часть обозначения до первого пробела, являющаяся, как правило, обозначением спецификации, в которой впервые записан данный документ;
- двойной щелчок левой клавишей мыши:

а) по графам для записи дат вставляет/удаляет системную дату (текущую дату на компьютере);

б) по графам «Наименование», «Материал» позволяет выбрать соответствующие им записи из выпадающих списков;
в) по графе «Обозначение» позволяет выбрать зарегистрированные обозначение и наименование.
П р и м е ч а н и е — Добавление новой записи в списки происходит автоматически по закрытию диалогового окна.
По нажатию на кнопку Ввод данные из диалогового окна будут вставлены во все основные надписи документа.
3.5   Н а с т р о й к а   п а р а м е т р о в   ч е р т е ж а
Настройку параметров чертежа необходимо производить редактированием прилагиемого файла Standard.idw средствами Autodesk Inventor.
3.6   К о л л е к т и в н о е   п о л ь з о в а н и е

Для коллективного пользования программой необходимо разместить файлы программы на сервере или выделенном компьютере.
---

Автор программы Брагин Игорь.
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